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Type d'accessoire
Type d'accessoire Pole de construction de mât de petite taille.

Caractéristiques de
l'accessoire

Poteau d'éclairage (structure lumineuse) destiné aux jardins et aux
espaces privés, etc.

Information générale
Matériaux Acier galvanisé à chaud.

Instructions de montage
Montage du mât avec des ancrages : 3 trous ø10.5mm, sur le diamètre
ø207mm tous les 120°.
Les autres accessoires doivent être commandés séparément.

Connecteur Connecteur de connexion : pour fil max 3x4mm². Câble dans une gaine
ronde avec un diamètre maximal de ø12,5mm.

La hauteur du pôle 120 - 220cm

Diamètre de montage du
luminaire Ø50

Poids net/Poids brut du
luminaire 8,5kg / 9,59kg

Dimensions du carton [cm] 29x24x120

Accessoires Vendu séparément

111GA0012 Module de montage à ancrage.

405ZX0009 Ancrage en béton.

406ZX0009 Ancre de sol.

Fichiers à télécharger
Manuel

Index
Index Couleur RAL

3009GA GALVANISATION À CHAUD -

https://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,111
https://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,111
https://files.norlys.com/Manuals/3009_15809818523886.pdf

