220-240V |

Cel [AC IE

50-60Hz

Min 1200 - Max 2200

NORLYSS.AR.L

Centre Hermes-Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+330494081400
info@norlys.fr

AN

TOVRheinland

Management
System

1S0 9001:2015
IATF 16949:2016

www.tuv.com

J 1D 9108651873

Type d'accessoire

Typed'accessoire

Caractéristiques de
|'accessoire

Information générale

Matériaux

Instructions de montage

Connecteur

Poids net/Poids brut du
luminaire

Dimensions du carton [cm]

Dimensions du luminaire [cm]

ACCeSSOIreS Vendu séparément

305ZX0009 &
306ZX0009
76687ZX0009

Fichiers atélécharger

Manuel

Index
Index
3010VI
3010SV

2L
pee

cert

oHS

011/65/UE
CERTIFICATE
1S0 14001

Pole 3010XX0011
17.12.2024v.11.2
www.norlys.fr

Pole de construction de mat de petite taille.

Poteau d'éclairage (constructionlégére) destiné auxjardins, zones
privées, places, parcs, zones d'utilité publique, zones de baignade
extérieure.,

Poteau - fonte d'aluminium peint par poudrage.

Montage du poteau avec des éléments d'ancrage : 3 trous de @10,5mm
tousles120°. Les autres accessoires doivent &tre commandés
séparément

Bornes de raccordement: max 4x2,5mmz2, possibilité de connecter
I'appareil en boucle max 4x2,5mmz2. Cable dans un pneurond de diamétre
@7..12,5mm. Poteau équipé de portes d'inspection.

6,5kg/8.,4kg

29x24x120
27x23x220

Ancre de montage pour bétonnage.
Ancrage de montage au sol.

Fondations enbéton

Couleur RAL
BLANC 9003
NOIR 9005


http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,305
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,305
https://files.norlys.com/Manuals/3010_17344245150891.pdf

